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Vorgesehene Benutzer

Die vorgesehenen Benutzer des Mini Crosser X HD sind Personen
mit eingeschrénkter Gehfahigkeit.

Die Bentuzer missen sehen kénnen, um beim Fahren im Verkehr
Ampeln und andere Verkehrsteilnehmer zu erfassen. Die Benutzer
kdénnen taub und/oder stumm sein.

Die Benutzer missen tber die kognitiven Fahigkeiten verfligen,
um die Bedienung eines elektrischen Rollstuhls sowie dessen Tas-
ten und Symbole zu verstehen.

Der Mini Crosser kann mit nur einer Hand entweder links oder
rechts gefahren werden.

Das maximal zulassige Benutzergewicht ist 250 kg.

Bestimmungsgemalie Umgebung

Ihr Mini Crosser ist fiir optimale Stabilitat unter normalen Fahrbe-
dingungen ausgelegt — auf trockenen, ebenen Oberflachen wie
Beton, Asphalt, verdichtetem Boden, Gras und Schotter.

Der Mini Crosser ist ein sehr stabiles Fahrzeug, kann aber bei fal-
scher Gewichtsverteilung und unvorsichtiger Fahrweise umkippen.

Siehe Abschnitt ,Spezifische Fahrsituationen®.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Lagertemperatur: -40 °C bis +65 °C
Verwenden Sie den Mini Crosser nicht in SUR- oder Salzwasser.

Hilfe fir Sehbehinderte

Sollten Sie Probleme haben, den kleingedruckten Text im Benut-
zerhandbuch zu lesen, so empfehlen wir IThnen, unsere Website
zu besuchen. Dort kbénnen Sie dieses Handbuch im PDF-Format
lesen. Sie konnen das PDF-Handbuch auf Inrem PC-Monitor nach
Ihren eigenen Bedurfnissen und Vorlieben vergrof3ern.
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A

Sollten Sie Probleme haben, dieses Handbuch zu verstehen und
allgemeine Fragen zum Produkt haben, so zdgern Sie bitte nicht,
uns zu kontaktieren. Sie finden unsere Kontaktdaten auf Seite 2 in
diesem Benutzerhandbuch.

Handbucher fir samtliche unserer Produkte finden Sie auf unserer
Website www.medema.dk. Oder wenden Sie sich an Medema A/S,
damit wir die Handbiicher postalisch an Sie versenden kdnnen. Sie
finden die Kontaktdaten auf Seite 2 in diesem Handbuch.

FSN (Feldsicherheitshinweis)

Alle sicherheitsrelevanten Informationen finden Sie auf www.
medema.com. Diese Website wird stets mit den neuesten Sicher-
heitshinweisen aktualisiert. Bei wichtigen sicherheitsrelevanten
Anderungen werden wir unsere Kunden direkt informieren (FSN).

Symbole

Dieses Symbol wird in der Gebrauchsanleitung verwendet, wenn
Situationen beschrieben werden, die moglicherweise zu Personen-
schaden oder Verletzungen fuhren kénnen und somit besonders
zu beachten sind.

Dieses Symbol wird bei Textstellen tber elektromagnetische Ver-
traglichkeit (EMV) verwendet.

Warnhinweis

Aus Sicherheitsgriinden darf das Fahrzeug nicht von Personen be-
nutzt werden, die mit der Bedienung des Fahrzeugs nicht absolut
vertraut sind. Das Fahrzeug ist nur flr eine Person ausgelegt.

Der Mini Crosser X1 ist fur Benutzer mit einem Gewicht von max.
250 kg konstruiert.
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Reifenspuren auf Boden!

Der Mini Crosser ist serienmaldig mit Reifen ausgestattet, die nicht
verschmutzen. Sollte ein anderer Reifentyp verwendet werden, so
kann dieser auf bestimmten Bodenbelagen — insbesondere Linole-
um — manchmal abreiben. Medema A/S Gbernimmt keine Verant-
wortung im Falle einer solchen Verschmutzung.

Um eine solche Verschmutzung zu verhindern, empfiehlt es sich,
auf empfindliche Béden eine Schutzunterlage zu legen, bevor
darauf gefahren wird.

Schwerwiegender Zwischenfall

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit
Mini Crosser auftritt, muss dem Hersteller und der zustandigen
Behdrde in der Region des Landes gemeldet werden, in dem der
Benutzer und/oder Patient wohnt.

Die Nutzung des Mini Crosser ist nicht gestattet fir:

+ den Transport von mehr als einer Person gleichzeitig.

+ den Transport von schweren Gegenstanden, die das zulassige Gesamtgewicht des
Mini Crosser uberschreiten.

e das Ziehen oder Anbringen von Gegenstanden am hinteren Sto3fanger.
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Einfihrung
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Elektromobil Mini Crosser X1 HD.

Sie haben ein Elektromobil erworben, das fur aktive Benutzer fir die
Verwendung im Freien entwickelt wurde - Es handelt sich um ein so ge-
nanntes Fahrzeug der Klasse C nach der europaischen Norm EN 12184.

Damit Sie moglichst viel Freude an IThrem Fahrzeug haben — und um
Betriebsstérungen und Unfélle zu vermeiden — empfehlen wir Ihnen,
zunéachst einmal diese Gebrauchsanleitung sorgfaltig durchzulesen.
Unerfahrene Benutzer beachten bitte besonders den Abschnitt ,,Fah-
ren mit dem Mini Crosser X1“.

Sicherheitstechnisch wurde der Mini Crosser X1 HD fir eine Nut-

zungsdauer von mindestens zehn Jahren, sofern alle drei Jahre War-
tungs- und Sicherheitsinspektionen durchgefiihrt werden. Die Inspek-
tion muss entweder von einer Vertragswerkstatt durchgefuhrt werden.

& WICHTIG: Aus Sicherheitsgriinden ist es aul3erordentlich wichtig,
die vorgegebenen Wartungs- und Sicherheitsinspektions-intervalle
einzuhalten, um die Gefahr von Bremsversagen sowie von Kurz-
schlussen in Kabeln mit evtl. damit einhergehender Warmeentwick-
lung und Brandgefahr zu minimieren.

Um Ihnen den Alltag zu erleichtern, fihren wir ein grol3es Sortiment
an Zubehdr fur den Mini Crosser X1. Auf Wunsch erteilen wir Ihnen
selbstverstandlich gerne detaillierte Informationen tber Sonderzube-
hor und spezielle Fahrzeuganpassungen.

Medema A/S ubernimmt keine Haftung fir etwaige durch nicht
bestimmungsgemalen oder unsicheren Gebrauch des Mini Crosser
X1 entstandene Personen- oder Sachschaden.

Bei Ruckfragen zum Gebrauch des Mini Crosser X1 oder zu dieser
Gebrauchsanleitung wenden Sie sich bitte an:

Medema A/S

Tel: +45 7010 1755

Email: info@minicrosser.com
Internet: www.medema.com

Hinweis: Druckfehler vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor,
diese Anleitung nach Bedarf zu aktualisieren.
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Hersteller
Medema A/S
Enggérdvej 7
DK-7400 Herning
Herning, 7. Oktober 2020

EG-Konformitatserklarung

Mini Crosser model-X1
Medema A/S
Medema-A / S erklért in unserer alleinigen Verantwortung, dass die unten Enggéardvej 7
genannten Produktreihen gemaRk unseren geltenden Normen hergestellt werden Snejbjerg
und den folgenden Richtlinien und Normen entsprechen, wenn sie gemaf unseren [acchening
Anweisungen verwendet werden: CVR/VAT: DK 51 89 27 12
SRN: DK-MF-000000981
Verordnung (EU) 2017/745 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5.
April 2017 Uber Medizinprodukte.

Phone: 70 10 17 55

info@medema.com
EN 12184: 2014 Elektrisch angetriebene Rollstthle, Roller und deren Ladegeréte - www.medema.com

Anforderungen und Prifverfahren

Richtlinie 2006/42 / EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai
2006 Uber Maschinen und Anderung der Richtlinie 95/16 / EG.

Richtlinie 2011/65 / EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni
2011 zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
elektrischen und elektronischen Geraten.

EN 50581: 2012 Technische Dokumentation zur Bewertung von elektrischen und
elektronischen Produkten hinsichtlich der Beschrankung gefahrlicher Stoffe.

ISO 14971: 2012 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf
Medizinprodukte.

Art der Verwendung Transport von gehbehinderten Menschen
Risikoklasse : 1 gemal Regel 1.

Die Produktpalette des Mini Crosser model-X1 umfasst die folgenden Artikel:

Produktname

Grundlegende UDI-DI

Mini Crosser X1 3W 10kmh

5707299MCX1-3W105V

Mini Crosser X1 3W 13kmh

5707299MCX1-3W1363

Mini Crosser X1 3W 15kmh

5707299MCX1-3W1567

Mini Crosser X1 4W 10kmh

5707299MCX1-4W1064

Mini Crosser X1 4W 13kmh

5707299MCX1-4W136A

Mini Crosser X1 4W 15kmh

5707299MCX1-4W156E

Mini Crosser X1 HD 4W 10kmh
Mini Crosser X1 CAB 10 kmh
Mini Crosser X1 CAB 13 kmh
Mini Crosser X1 CAB 15 kmh

5707299MCX1-4WHD1057
5707299MCX1-CAB10OJR
5707299MCX1-CAB13JX
5707299MCX1-CAB15K3

Medema-A/S
/%H’f L,STH({{(}"V; //

Klaus Smedegaard
R&D Manager

medemagruppen
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Medema A/S Garantie

1. Es wird eine Garantie von 2 Jahren gegeben, mit Ausnahme der
Verschleil3teile wie Reifen, Schlauche, Sicherungen, Gluhbirnen,
Buchsen und Bremsbelage.

2. Sollten Sie einen Garantieanspruch auf ein Produktteil geltend
machen wollen, so muss dieses intakt sein. Die Garantie erlischt,
wenn das Produkt demontiert wurde oder anscheinend fehlerhaft
behandelt wurde.

3. Es wird eine Garantie von 5 Jahren auf Bruch und Durchrostung
des Fahrwerks gegeben.

4. Um die Garantie fur Akkus geltend machen zu kénnen, muss
das von Medema A/S verkaufte Ladegerat verwendet werden.
Stoff, Typ und Seriennummer mussen auf der Garantieurkunde
angegeben sein, da andernfalls eine Garantieleistung verweigert
werden kann.

5. Im Rahmen eines Garantieanspruchs zuriickgegebene Arti-
kel missen so verpackt sein, dass Transportschaden vermieden
werden. Fur wahrend des Transports aufgrund einer schlechten
Verpackung beschadigte Artikel erlischt die Garantie.

6. Die Garantie deckt nicht die Versandkosten ab.

7. Fur die Garantie ist eine jahrliche Inspektion und Wartung des
Mini Crosser durch befugtes Fachpersonal erforderlich.

8. Garantie fur Batterien und Ladegerate

Mini Crosser Fahrzeuge werden in einigen L&ndern ohne Batterien
und Ladegerate geliefert.

Informationen Uber Garantie und Service fiir diese Produkte erhal-
ten Sie daher direkt von dem Handler, der die Batterien und das
Ladegeréat geliefert hat.

Bitte wenden Sie sich fur weitere Informationen an lhren ortlichen
Mini Crosser Handler.
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Bedienelement

Vermeiden Sie, das Bedienelement Stél3en und Schlagen auszu-
setzen. Fahren Sie vorsichtig und vermeiden Sie Zusammenstoi3e
mit etwaigen Hindernissen.

Der Hersteller tbernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit
nicht genehmigtem Offnen, Einstellen oder Modifizieren des Be-
dienelements.

Batterieanzeige Warnblinker

Lichtschalter Geschwindigkeits-
voreinstellung

Handbremse Blinker R und L

(Vierfingergriff)

Hupe

A~ Griff zum Einstellen der
Lenkséulenneigung

Ladebuchse

Zlindschloss
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Bezeichnung

Beschreibung

Zindschloss

Zum Starten des Fahrzeugs:

Schlussel in Fahrposition (1) drehen. Wéahrend der ersten halben
Sekunde nach Einschalten des Mini Crossers fuhrt die Steuerung eine
Sicherheitskontrolle des elektrischen Systems durch. Wird der Gasreg-
ler wahrend dieser Zeit betatigt, kann mit dem Mini Crosser erst dann
gefahren werden, wenn der Schliissel auf Position 0 und wieder zurlick
auf Position 1 gedreht wird.

Geschwindigkeits-
voreinstellung

Die Schildkrote fiir die niedrigste Einstellung zeigt die langsamste Ge-
schwindigkeitsstufe an, d. h. 0 — 6 km/h.

Der Hase neben der hochsten Einstellung zeigt die schnellste Geschwin-
digkeitsstufe an, bis zu 10 km/h.

Batterieanzeige

Beim Drehen des Ziundschliissels leuchtet die Batterieanzeige auf.

Nach 2 Sekunde wird der Ladezustand der Batterien angezeigt. Eine
genauere Anzeige wird nach etwa einminti-ger Fahrt erreicht. Wenn alle
roten, gelben und griinen Felder leuchten, sind die Batterien vollstan-

dig aufgeladen. Wenn kaum noch gelbe Felder leuchten, sollten die
Batterien moglichst bald aufgeladen werden. Wenn nur noch die roten
Felder leuchten oder gar blinken, miissen die Batterien sofort aufgeladen
werden.

Handbremse Bremst das Hinterrad und sollte nur als zusatzliche Bremse bzw. Not-
bremse sowie als Feststellbremse verwendet werden. Diese Bremse
lasst sich in angezogenem Zustand arretieren. Auch als Ful3bremse
lieferbar.

Gasregler Wird der vordere Hebel vorsichtig betatigt, fahrt der Mini Crosser lang-

(siehe Abbildung
unten).

sam vorwarts. Je starker der Druck, um so hoher die Geschwindigkeit.
Beim Loslassen des Hebels federt dieser automatisch in die Ausgangs-
position zurtick und der Mini Crosser kommt zum Stehen. Beim Betatigen
des hinteren Hebels fahrt der Mini Crosser riickwarts. Die Magnetbremse
an den Hinterrédern schaltet sich ein, wenn der Mini Crosser zum Still-
stand gekommen ist, entsprechend der Feststellboremse eines PKWs. Mit
dem Geschwindigkeitsregler lasst sich die Geschwindigkeit auch beim
Bergabfahren regeln. In diesem Fall dient der Motor als Bremse.

Lichtschalter

Schaltet Scheinwerfer und Riickleuchten ein. Hierzu muss der Ziind-
schlussel jedoch auf Position 1 (Fahrposition) gedreht sein.

Warnblinker

Schaltet alle Blinker gleichzeitig ein. Dies funktioniert auch bei abgezo-
genem Zindschlissel bzw. wenn der Schlissel auf Position 0 (Stopp-
Position) gedreht ist.

Blinkerschalter

Pfeil links: Blinker links. Pfeil rechts: Blinker rechts. Das Ausschalten der
Blinker erfolgt durch erneutes Betatigen des jeweiligen Schalters.

Hupe Laute elektrische Hupe. Wird durch Driicken des Hupenschalters akti-
viert.
Ladebuchse Beim Aufladen ist der Schlussel im Ziindschloss zurtickzudrehen. Wah-

rend des Aufladens der Batterien kann mit dem Mini Crosser nicht gefah-
ren werden. Beachten Sie im Ubrigen den Abschnitt ,Batterien/Aufladen®.

Gaspedal zuriick (Daumensteuerung)

Gasregler vorwérts (Vierfingergriff)

Die Vorwérts- und Ruickwértsfunktionen des
Gaspedals sind physikalisch verbunden, d.
h. bei der Betétigung einer dieser Funktionen
bewegt sich die andere Funktion in
umgekehrte Richtung.

& Warnung!

Wenn der Griff ndher an Ihren Kérper
herangefiihrt wird, besteht das Risiko, dass

Gebrauchsanleitung 1533-2003-B
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Vorbereitung/Einstellungen

Hoheneinstellung des Sitzes

Heben Sie beide Armlehnen an und klappen Sie die Rickenleh-
ne ein. Lassen Sie den Giriff los, damit sich der Sitz drehen kann.

Drehen Sie ein wenig und heben Sie den Sitz an.

Achten Sie auf eine korrekte Kérperhaltung beim Heben, da der
Sitz schwer ist (siehe unten).

Sitz aus dem Sitzrohr herausziehen
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Hohenverstellung Sitzstlitze Standard

Lésen Sie die Kontermultter.
Verwenden Sie einen 17-mm-
Schraubenschliissel.

Stellen Sie die Sitzstiitze in die
gewdinschte Position. Die Sitzstiitze ist
auf jedem Zentimeter mit einem Ring
gekennzeichnet.

Achten Sie darauf, dass die schwarze Linie nach der Bewegung in ihrer Position

bleibt, so dass sich der Sitz gerade vor der Lenkung befindet.

Ziehen Sie die Schraube und dann die Kontermutter an.
Montieren Sie den Sitz. Passen Sie gegebenenfalls die Verkleidung an.

Hohenverstellung Sitzstitze mit Positionsbolzen (optional)

Sitzausldser hineingedriickt. Auf den
Ausléser driicken, um das Sitzrohr zu

Sitzausléser herausgezogen. Jetzt
kann das Sitzrohr auf die gewlinschte

I6sen. Hobhe eingestellt werden. Den Ausléser
hineindriicken, so dass er in eines der
fiinf Lécher des Sitzrohrs einrastet.
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Sitzrohr

Auslésegriff

Sitzrohr in héchster Position. Hierzu ist
das Sitzrohr mit 5 Léchern versehen. Flir
einen stabilen Sitz muss der Ausldser in
einem der Lécher einrasten.

Elektrische Sitzhdhenverstellung

Als Sonderzubehor kann der Mini Crosser mit einer elektrischen
Sitzhohenverstellung ausgestattet werden.

Zum Hochfahren des Sitzes den Schalter nach oben driicken. Zum
Herunterfahren des Sitzes den Schalter nach unten dricken. Beim
Loslassen des Schalters bleibt der Sitz automatisch stehen (siehe

Abbildung unten).

Aus Sicherheitsgrinden verringert ein Schalter die Geschwindig-
keit um 50 %, wenn der Sitz mehr als 7,5 cm hochgestellt wurde.

Schalter fiir
die elektrische
|- Sitzhéhenverstellung

Elektrische Sitzhéhenverstellung. Beim Hochdriicken des
Schalters fahrt der Sitz nach oben. Beim Herunterdriicken
des Schalters fahrt der Sitz nach unten.
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WICHTIG!

& Der Mini Crosser ist am stabilsten, wenn sich der Sitz in der un-
tersten Position befindet. Fahren Sie deshalb sehr vorsichtig,
wenn der Sitz hoher eingestellt ist. Auf unebenem Untergrund oder
in htugeligem Gelande niemals mit erh6htem Sitz fahren.

& Ist der Mini Crosser mit einer elektrischen Sitzh6henverstellung
ausgestattet, so ist beim Herunterfahren des Sitzes besonders
darauf zu achten, dass zwischen Sitz und Fahrgestell nichts einge-
klemmt wird.

1
Achten Sie darauf, dass beim Herunterfahren des Sitzes
nichts eingeklemmt wird.

Drehen des Sitzes

Den Ausldsehebel nach hinten ziehen. Der Sitz lasst sich nun um
90° zu jeder Seite drehen. Beim Loslassen des Hebels rastet die-
ser automatisch ein und arretiert den Sitz nach jeweils 45°.
Andere fur den Mini Crosser lieferbare Sitze sind nach einem
ahnlichen Prinzip konstruiert. Der Auslésehebel befindet sich stan-
dardmafig auf der rechten Seite, kann jedoch auf Wunsch auch
links montiert werden.

3 o
Auslésehebel zum Drehen des Sitzes Auslésehebel zum Vor-/Zuriickschieben

des Sitzes
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Lenkséaule

Die Lenksaule lasst sich mit Hilfe des Auslosehebels nach vorn/hin-
ten verstellen. Hierzu den Hebel nach unten driicken und den Len-

ker ndher heranziehen, um eine bequeme Sitzhaltung zu erreichen.
Um das Aussteigen zu erleichtern, kann die Lenksaule mit Hilfe des
Hebels wieder nach vorn geschoben werden.

Die Lenksaule ist ca. 11 cm nach oben/unten héhenverstellbar.
Hierzu zunachst die Uber der Innensechskantschraube befindliche
Gummiabdeckkappe abnehmen. Die Hohe wird mit Hilfe eines 4
mm Innensechskantschlissels eingestellt.

Einstellen der Lenksau-
lenneigung

Griff zum Einstellen der
Lenksé&ulenneigung

Einstellen der Lenkerho-
he.

Innensechskantschraube flir die
Hébéhenverstellung
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Seriennummer

Bei allen Fahrzeugen sind dem Seriennummernschild Angaben
zum Produktionsjahr und sowie die Seriennummer zu entnehmen.
Die Seriennummer ist auch auf zeite zwei der Gebrauchsanleitung
angegeben.

Geben Sie diese Nummer bitte bei jeder Kontaktaufnahme in Be-
zug auf Wartung, Ersatzteile etc. an.

Medema A/S - Enggaardvej 7, DK-7400 - Heming, Denmark,
TEL: +45 70101755, Mail: inffo@medema.com, Web: www.medema.com

Ve
ez IR AT om0 2 T3 ba | Max. Benutzergewicht
1500-1532 — s -

MC X1 HD 1  Modellbezeichnung

INIEEanwmanmmm— - <
5] 03-58139-20-04 y /

a— 170kg % B 7] Eigengewicht des Fahrzeugs
‘ \" 4 ' einschl. Batterien und Sitz
e ﬂ? S c€ J
Seriennummer  Produktionsjahr Héchstgeschwindigkeit

eeeaEac
SREBRRBRA
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Platzierung des Seriennummernschildes am Fahrzeug
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Fahren mit dem Mini Crosser X1 HD
Ein- und Aussteigen

Es ist wichtig, sich eine sichere Technik zum Ein- und Aussteigen
anzueignen.

Im Allgemeinen empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

e Vergewissern Sie sich, dass der Mini Crosser X1 HD beim Ein- und Aus-
steigen ausgeschaltet ist (Schliissel auf Position 0), denn ansonsten kann
er sich bei versehentlicher Berlihrung des Gasreglers in Bewegung setzen.

¢ Vergewissern Sie sich, dass der Mini Crosser gebremst ist (der Motor-
Freilaufhebel muss sich in der oberen Position befinden).

¢ Die Lenksaule in die vertikale Position stellen.

e Den Sitz ggf. um 45° bzw. 90° drehen und sicherstellen, dass er arretiert
(eingerastet) ist.

e Ggf. Armlehne hochklappen.

Far einige Benutzer empfiehlt es sich, Hilfe durch eine andere
Person in Anspruch zu nehmen. Der Helfer sollte:

e Darauf achten, dass er sich bei den MaRnahmen zum Anheben/Absen-
ken/Stltzen des Benutzers nicht selbst verletzt.

e Sicherstellen, dass der Mini Crosser stabil steht und sich nicht bewegen
kann; hierzu den Mini Crosser ausschalten und kontrollieren, dass er
gebremst ist und dass der Sitz nach erfolgtem Drehen um 45° bzw. 90°
richtig eingerastet ist.

e Sicherstellen, dass der Sitz, auf den der Benutzer nach dem Aussteigen
Platz nimmt, ausreichend stabil ist.

& WICHTIG!

Der Mini Crosser schaltet sich nach zehn Minuten Stillstand automa-
tisch aus, und zwar auch dann,
wenn sich der Schlussel in der
Fahrposition befindet. Sechs
Leuchten der Batterieanzeige
blinken mit einer Geschwindigkeit
von ca. drei Sekunden.

Um das Fahrzeug erneut zu
starten, ist der Schlissel zu-
nachst in die Stopp-Stellung (0)
und anschlie3end wieder in die
Fahrstellung (1) zu drehen.

Mini Crosser ausschalten, Lenksé&ule nach
vorne schieben, Sitz drehen und Armlehne
hochklappen.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Achten Sie darauf, dass sich die Ruckenlehne in aufrechter Position
befindet und der Sitz in mdglichst niedriger Position eingestellt ist.

Das Anlegen eines Sicherheitsgurts wird dann empfohlen, wenn der
Benutzer nicht selbst in der Lage ist, eine gute Sitzhaltung zu bewahren.

Das Fahrverhalten ist stets den Verhaltnissen anzupassen. Bertcksichti-
gen Sie dabei auch die Lichtverhéltnisse, Verkehrsdichte und Witterung.
Fahren Sie bei Dunkelheit oder schlechter Witterung wie Regen und
Schnee besonders vorsichtig. Vermeiden Sie Fahrten auf abschissigem
Gelande bei schlechten Fahrbahnverhéltnissen wie z. B. Schnee, Eis,
frisch gemahtem oder feuchtem Gras sowie nassem Laub.

@ Fahren Sie niemals in nicht-nlichternem Zustand. Dies gilt sowohl nach
der Einnahme von Alkohol als auch fur Betdubungs- und Arzneimittel.

Drosseln Sie sofort die Geschwindigkeit, wenn Sie das Gefiihl haben,
die Kontrolle Uber das Fahrzeug zu verlieren.

Betatigen Sie bei Richtungswechsel stets die Blinker.

Uberpriifen Sie vor der Fahrt alle Leuchten und Blinker auf einwand-
freie Funktion. Schalten Sie die Beleuchtung bei Fahrten zu Zeiten
ein, zu denen Beleuchtungspflicht besteht.

Halten Sie den Lenker moglichst mit beiden Handen und mit festem
Griff fest.

Platzieren Sie keine Gegenstande so im Lenkerkorb, dass diese un-
beabsichtigt den Gasregler betéatigen konnen.

=

WARNHINWEIS: Den Lenker niemals so tief einstellen, dass der
Gasregler beim Drehen die Beine beriihren und somit unbeabsichtigt
betatigt werden kann. Muss der Lenker sehr tief eingestellt werden, so
empfiehlt sich die Ausstattung mit einem Drehgasgriff. Dies gilt insbe-
sondere in Kombination mit Beinstutzen.

=

@ Schalten Sie das Elektromobil STETS aus, wenn es nicht benutzt wird
(Zundschlussel auf Position 0 drehen).

Warnung!

& Falls Sie ungewohnliche Gerdusche oder verbrannte Gertiche wahrneh-
men, halten Sie das Fahrzeug umgehend an und suchen Sie Technische
Hilfe auf. Bei Weiterfahrt droht Brandgefahr oder die Zerstérung wichtiger
Teile.
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Fahren

Obwohl der Mini Crosser sehr stabil ist, kann ein Umkippen nicht
ausgeschlossen werden. Vermeiden Sie pl6tzliche Geschwindig-
keitsveranderungen oder Richtungswechsel bei hoher Geschwin-
digkeit, schlechten Fahrbahnverhéaltnissen sowie insbesondere
auch bei abschiissigem Geléande. Beachten Sie bitte deshalb
besonders die nachstehend aufgefiihrten Fahrhinweise.

Beim Fahren in besonders hiigeligem Gelande wird die Benutzung
von Anti-Kipp-Radern empfohlen (Sonderzubehdr).

Unerfahrenen Benutzern werden folgende Ubungen auRerhalb
des offentlichen Strallenverkehrs empfohlen:

¢ Die Geschwindigkeitsvoreinstellung des Mini Crossers auf niedrige
Geschwindigkeit einstellen. Vor- und ruckwarts fahren. Die Geschwindig-
keitsvoreinstellung stufenweise nach oben regeln, um die Veréanderun-
gen im Fahrverhalten des Mini Crossers festzustellen.

* Anfahren und Abbremsen trainieren. Machen Sie sich mit den Reakti-
onszeiten des Mini Crossers vertraut.

* Das Fahren bei engen Platzverhaltnissen Uben, wie z. B. in Geschéften
oder durch Tiréffnungen.

¢ Machen Sie sich bei Drehmandévern mit dem Platzbedarf des Mini Cros-
sers vertraut. Beim Drehen stets langsam fahren. Uben Sie auch das
Ruckwartsfahren.

¢ Das Fahren in Kurven sowie bei Hindernissen und abschissigem Ge-
lande Uben. Bei Bordsteinkanten und Auffahrten stets im rechten Winkel
herauf- und herunterfahren, niemals diagonal. Siehe hierzu die Abbildun-
gen auf den nachfolgenden Seiten.

¢ Machen Sie Bremsversuche bei verschiedenen Geschwindigkeiten und
achten Sie auf die Anhaltewege.

e Probieren Sie moglichst viele verschiedene Fahrbahnverhéltnisse aus
(StraRe, Gras und Kies).

e Trainieren Sie |hre Fahigkeit, die Reichweite pro Batterieaufladung ein-
zuschatzen. Merken Sie sich, wie schnell die Batterie-anzeige von Grin
Uber Gelb auf Rot wechselt.

Achtung!
Die Reichweiten verringern sich bei Fahrten in hiigeligem Gelande
sowie bei Gegenwind, kalter Witterung und niedrigem Reifendruck.
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Verkehrsvorschriften

Die Stral3enverkehrsvorschriften fir Elektromobile unter-scheiden
sich von Land zu Land. Es obliegt dem Benutzer, sich vor der In-
betriebnahme des Fahrzeugs fiir Fahrten im Freien mit den jeweils
geltenden Verkehrsvorschriften vertraut zu machen.

Regeln fur Deutschland, finden Sie in Anhang A.

Beckengurt

Sie konnen bei Bedarf einen Be-
ckengurt oder einen Hosentrager-
gurt als Zubehor am Mini Crosser
X befestigen.

Der Gurt ist so konzipiert, dass er
mindestens 10 Jahre lang sicher
verwendet werden kann.

Beckengurt
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Elektromagnetische Vertraglichkeit

Der Mini Crosser erflillt die Anforderungen fur den Einsatz eines
Elektrorollers in Umgebungen mit elektromagnetischen Stérungen.

Achtung!

In seltenen Fallen kbnnen elektromagnetische Stérungen die
Leistung des Mini Crosser beeintrachtigen. Zu den Stérquellen
gehoren Radio- und Fernsehsender, Amateurfunksender, Strom-
generatoren oder Hochleistungsquellen.

Wenn solche Gerate in der Nahe verwendet werden, wird empfoh-
len, den Mini Crosser auszuschalten.

Sollte sich der Mini Crosser unkontrolliert in Bewegung setzen
oder die Bremsen gelOst werden, schalten Sie ihn bitte umgehend
aus, sobald dies gefahrlos mdglich ist.

Achtung!

In seltenen Fallen kann der Mini Crosser die Funktion von Geraten
in der Umgebung stéren, die elektromagnetische Felder aussen-
den, wie z. B. Alarmanlagen in Geschéften, automatische Turen
USW.

Bei Fahrten im offentlichen StraBRenverkehr...

Bei Fahrten im offentlichen StralRenverkehr ist insbesondere Fol-
gendes zu beachten:

e Der Mini Crosser ist ein Fahrzeug von geringer Héhe und kann somit
von anderen Verkehrsteilnehmern leicht Gbersehen werden. Verge-
wissern Sie sich, dass andere Verkehrsteilnehmer Sie bemerkt haben,
bevor Sie auf die Fahrbahn herausfahren.

* Achten Sie auf Verkehr von hinten. Fahren Sie auf verkehrs-reichen
Stral3en moglichst weit rechts.

e Seien Sie beim Links- und Rechtsabbiegen an Kreuzungen besonders
vorsichtig. Achten Sie auch auf Radfahrer und FuRganger. Beachten Sie
die Verkehrsvorschriften fur Fahrrader.

e Unterschéatzen Sie im Allgemeinen nicht das schnelle Tempo im StralRen-
verkehr: Wie lange steht die Ampel auf Griin? Wie schnell néhern sich
die Autos? Etc.
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Spezifische Fahrsituationen

Bordstein/Stufe hinauffahren

¢ 5-10 cm vor dem Bordstein im rechten Winkel zu diesem anhalten. Auf
andere Verkehrsteilnehmer achten.

e Oberkoérper nach vorne lehnen.

« MaRig Gas geben, damit das Fahrzeug die Steigung in einem Zug tber-
winden kann. Nicht auf halbem Wege anhalten! Die Geschwindigkeit
wieder drosseln, wenn das Fahrzeug vollstandig oben angekommen ist.

e Ist der Bordstein zu hoch, verzichten Sie auf einen weiteren Versuch und
suchen Sie stattdessen einen alternativen Weg.

Bordstein/Stufe hinunterfahren

e Oberkérper nach hinten lehnen.

¢ Beim Hinunterfahren auf eine vielbefahrene Stral3e auf den Verkehr
achten.

e Bei niedriger Geschwindigkeit die Stufe vorwarts hinunterfahren. Dar-
auf achten, dass etwaige Anti-Kipp-Rader nicht an der Kante hangen
bleiben.

7/ // %
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Hinauffahren von Rampen/Steigungen

Beim Anfahren auf einer Steigung wie z. B. einer Rampe besteht bei nach hin-
ten geschobenem Sitz die Gefahr, dass der Mini Crosser nach hinten umkippt.
Den Sitz nach vorne ziehen! Vergewissern Sie sich, dass eine evtl. vor-
handene Rampe stabil ist.

Oberkdrper nach vorne lehnen.

MaRig Gas geben, damit das Fahrzeug die Steigung in einem Zug tberwin-
den kann. Nicht auf halbem Wege anhalten! Die Geschwindigkeit wieder dros-
seln, wenn das Fahrzeug vollstandig oben angekommen ist. Beim Anfahren
an einer Steigung nur langsam beschleunigen, damit das Fahrzeug nicht nach
hinten kippt.

Versuchen Sie vieles Anfahren und Anhalten auf Steigungen zu vermei-
den. Dies kann zu einer Uberhitzung des Mini Crossers fiihren.

%)

Hinunterfahren von Rampen/Geféllen

Vergewissern Sie sich, dass eine evtl. vorhandene Rampe stabil ist.
Oberkdrper nach hinten lehnen.

Langsam hinunterfahren. Auf kurzen Strecken mit starkem Gefélle nicht
unterwegs anhalten. Beim Hinunterfahren langerer abschuissiger Stre-
cken empfiehlt es sich, zwischendurch anzuhalten, wenn Sie das Geflihl
haben, dass die Geschwindig-keit zu hoch wird.

4{\;

////// 7777
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Querfahren bei Gefalle

¢ Den Oberkorper seitlich zur ,Bergseite” hinlehnen.

e Plétzliche und enge Fahrmandver vermeiden, insbesondere auch beim
Ruckwartsfahren.

e Fahren Sie stets bei niedriger Geschwindigkeit.

Langere Steigungen/anspruchsvolle Gelandefahrten

Wenn auf langen oder steilen Steigungen oder sehr weichem Bo-
den gefahren wird — ggf. in Kombination mit einem hohen Kérper-
gewicht — besteht das Risiko der Uberhitzung des Mini Crossers.

Um eine Uberhitzung des Motors zu verhindern, wurde ein Thermo-
statschalter eingebaut, der den Mini Crosser zunachst mit halber
Geschwindigkeit fahren lasst.

Setzt man trotzdem eine anspruchsvolle Gelandefahrt fort, wird der
Mini Crosser nach einiger Zeit stoppen, und die Batterieanzeige
wird gleichzeitig mit 6 Lampchen blinken. Hiernach muss der Mini
Crosser 3-5 Min. abkuhlen, bis ein erneutes Fahren maoglich ist.

Wichtig !

& Versuchen Sie vieles Anfahren l.J.nd Anhalten auf Steigungen zu
vermeiden. Dies kann zu einer Uberhitzung des Mini Crossers
fahren.

Um den Fehler zurlickzusetzen, muss der Mini Crosser aus- und
wieder eingeschaltet werden.

Ist eine ausreichende Abkihlung des Mini Crossers noch nicht er-
folgt, wird er zunachst noch mit halber Geschwindigkeit fahren.

Hinweis!

& Bei normaler Verwendung wird man unter keinen Umstanden in
diese Situation geraten. Das kann nur bei extrem anspruchsvollen
Fahrten eintreffen.

Wichtig!
Der Bremsweg an Hangen kann deutlich langer sein als auf ebener
Strecke.
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Anti-Kipp-/Stutzrader

Der Mini Crosser ist ein sehr stabiles Fahrzeug. Bei ungunstiger
Gewichtsverteilung oder unachtsamem Fahren besteht dennoch
die Gefahr, dass das Fahrzeug umkippen kann.

In diesen Fallen empfehlen wir die Montage von Anti-Kipp-Radern
(siehe Abbildung unten).

Anti-Kipp-Réder
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Allgemeine Pflege und Wartung

Ein Mini Crosser X1 HD erfordert nur wenig Wartung. Achten Sie
jedoch auf einen allgemein guten Zustand. Folgendes ist regelma-
3ig zu Uberprifen:

e Reifendruck (bei luftgefillten Reifen)

¢ Reifenabnutzung

¢ Bedienelement, Ladebuchse und die unter dem Sitz befindliche Elektro-
nikbox vor Feuchtigkeit schiitzen.

e Ladezustand der Batterien

@ Den Mini Crosser niemals mit einem Hochdruckreiniger oder ei-
nem direkten Wasserstrahl reinigen! Dies kann die Elektronik des
Mini Crossers beschadigen.

Damit sich der Mini Crosser stets in einem sicherheitstechnisch
einwandfreien Zustand befindet, werden folgende regelmalige
Kontrollen empfohlen:

Taglich:

e Blinker und Fahrbeleuchtung Uberprifen, bevor Sie den Mini Crosser bei
Dunkelheit oder schlechten Sichtverhaltnissen benutzen.

Vierteljahrlich:

Uberpriifung der Motorbrems- und Freilauffunktion
Wenn der Freilaufthebel nach oben geschoben wird, sollte das
Schieben des Mini Crossers nicht moglich sein.

Uberpriifung der Freilauffunktion

Wenn der Freilaufthebel nach unten geschoben ist, muss die Batte-
rieanzeige bei eingeschaltetem Mini Crosser eine Stdérung anzei-
gen. Bei Betétigung des Gasreglers darf das Fahren mit dem Mini
Crosser jetzt nicht moglich sein.

Uberpriifung der Handbremse

Die Handbremse einige Sekunden bei niedriger Geschwindig-keit
betatigen. Dies gewahrleistet, dass sich der Kipphebel und die
Bremsbacken nicht festsetzen.

Kipphebel an der Bremsnabe mit saurefreiem Ol schmieren - lin-
kes Hinterrad.
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> B

Service:

Sicherheitstechnisch wurde der Mini Crosser X1 HD fir eine Nut-

zungsdauer von mindestens zehn Jahren, sofern alle drei Jahre War-
tungs- und Sicherheitsinspektionen durchgefuhrt werden. Die Inspek-
tion muss entweder von einer Vertragswerkstatt durchgefuhrt werden.

WICHTIG: Aus Sicherheitsgriinden ist es aul3erordentlich wichtig, die
vorgegebenen Wartungs- und Sicherheits-inspektionsintervalle einzu-
halten, um die Gefahr von Brems-versagen sowie von Kurzschlissen
in Kabeln mit evtl. damit einhergehender Warmeentwicklung und
Brandgefahr zu minimieren.

(Weitere Informationen finden Sie in der Wartungsanleitung).

Reinigung

Reinigen Sie den Mini Crosser X mit einem feuchten Tuch und trock-
nen Sie ggf. mit einem Fensterleder nach.

Die Abschirmungen abwischen und mit Autowachs behandeln.

WICHTIG: Niemals Hochdruckreiniger oder einen Wasser-schlauch verwen-
den, da dadurch die Elektronik des Mini Crossers beschadigt werden kann.

Verwenden Sie niemals Losungsmittel wie Terpentin, Zellulosever-
dunner oder &hnliches, um das Fahrzeug zu reinigen.

Versicherung

Fir einen motorbetriebenen Krankenfahrstuhl der nicht schneller als
6 Km/h fahren kann, ist keine Versicherung oder Betriebserlaubnis
erforderlich. Wir empfehlen jedoch zu Ihrer Sicherheit eine Haft-
pflichtversicherung abzuschliel3en oder in Ihre schon vorhandene
Haftpflichtversicherung mit schriftlicher Bestatigung des Versicherers
den Krankenfahrstuhl einzuschlief3en.

Ein motorbetriebener Krankenfahrstuhl der durch seine Bauart be-
dingt schneller als 6 Km/h fahrt, ist zu versichern und das Kennzei-
chen hinten am Fahrzeug zu befestigen. Au3erdem ist eine Betriebs-
erlaubnis, ein TUV-Gutachten und die Zustimmung der 6rtlichen
Verwaltungsbehorde (Stral3enverkehrsamt) zur Fiihrung des motor-
betriebenen Krankenfahrstuhles erforderlich.
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Batterien

Im Mini Crosser werden geschlossene, wartungsfreie Gel- oder
AGM Batterien verwendet.

Diese entwickeln kein Gas und mussen nicht mit Wasser beflllt
werden.

Batteriegewicht

56 Ah = 21 kg
90 Ah = 26 kg

Es ist wichtig, dass die Batterien richtig verbaut sind. Die Batte-
rieklemmen sind mit +/- gekennzeichnet. Sie missen wie in der
folgenden Skizze gezeigt montiert werden. Stellen Sie sicher, dass
die Klemmen richtig angezogen sind. Au3erdem durfen an den
Kabelklemmen keine Grate vorhanden sein.

Beachten Sie, dass der Mini Crosser verschiedene Arten von
Ladegeréaten verwenden kann. Wenden Sie sich an Ihren Handler,
um weitere Informationen zu den verschiedenen Typen zu erhal-
ten.

Verwenden Sie NIEMALS ein Ladegerat, das nicht zum Laden
dichter, wartungsfreier Batterien vorgesehen ist.

=

Verwenden Sie NIEMALS andere Ladegerate als das ab Werk,
ohne vorher Ihren Handler zu kontaktieren.

=
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Abstellen des Fahrzeugs/Aufladen

Der Mini Crosser ist fir den Einsatz bei jedem Wetter ausgelegt.
Trotzdem sollte dieser tUberdacht geparkt und aufgeladen werden.

Die Batterien sollten zwischen +10 und +30° geladen werden. Bei
Kalteren Temperaturen kann es zu Einbuf3en der Kapazitat kommen
und sich dadurch auch die Reichweite verringern.

Gelegentlich sollte die Aufladung auch in Innenraumen durchgefiihrt
werden.

Hinweis!

& Das Ladegerat sollte immer trocken gehalten werden unfj wahrend
der Benutzung nicht von anderen Dingen bedeckt sein. Uberhit-
zungsgefahr !

Sollten Sie den Mini Crosser lber einen langeren Zeitraum — z. B.
im Winter — nicht benutzen, so kdnnen Sie den einen Pol von den
vollgeladenen Batterien trennen. Auf diese Weise wird kein Standby-
Strom verbraucht.

Die Reifen werden durch das Anheben des Mini Crossers geschiitzt.

Es wird empfohlen den Mini Crosser gegen Staub, Regen und
direkte Sonneneinstrahlung zu schiitzen

Aufladen

@ ACHTUNG: Der Mini Crosser kann mit verschiedenen Ladegeratetypen
ausgestattet sein (fur Informationen zu den jeweiligen Typen fragen Sie
bitte Ihren Fachh&ndler).

@ WICHTIG: Verwenden Sie ausschlie3lich Ladegerate, die fir das Auf-
laden von trockenen, wartungsfreien Batterien vorgesehen sind. Max.
Ladestrom 12 A.

Erfolgt das Aufladen im Freien, so verwenden Sie ein geschlossenes Auf-
ladegerat ohne Geblase.

Die Batterieanzeige zeigt an, wie viel Strom dem Mini Crosser zur Verfu-
gung steht.

» Die Farben Rot, Gelb und Griin zeigen an, ob die Batterien vollstandig geladen sind.
e Rotund Gelb zeigen an, dass die Batterien bald wieder aufgeladen werden mussen.
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¢ Rot bedeutet, dass die Akkus so schnell wie moglich wieder aufgeladen
werden mussen, da sich der Mini Crosser sonst abschaltet.

Um die unter ,Technische Daten“ aufgefihrte Ladezeit zu erreichen,
empfiehlt der Batteriehersteller das Aufladen der Batterien bei einer
Temperatur von +10° bis +30° C.

Die Batterieleistung ist bei -10° C halb so grol3 wie die entsprechende
Kapazitat bei +20° C. Es wird empfohlen die Akkus jede Nacht aufzula-
den um eine Tiefentladung der Batterien zu vermeiden.

Tiefentladung vermeiden. Laden Sie wenn mdglich die Batterien in
einem beheizten Raum auf. Falls dies nicht jeden Tag moglich ist,
empfiehlt es sich, die Batterien des Mini Crossers zumindest einmal
wochentlich in einem beheizten Raum (ca. 20° C) aufzuladen.

Neue Batterien erreichen erst nach ca. 20 Lade- und Entlade-vorgan-
gen ihre volle Kapazitat.

& ACHTUNG: Die Kapazitat der Batterien nimmt mit der Zeit und bei
niedrigen Temperaturen ab. In der Praxis bedeutet dies, dass ein
Fahrzeug mit dlteren Batterien eine geringere Reichweite hat als
unmittelbar nach der Inbetriebnahme.

Bei Fahrten in hiigeligem Gelénde, an Steigungen und Bordsteinkan-
ten verringert sich die Fahrstrecke vor dem Aufladen der Batterie.

Der Mini Crosser sollte stets aufgeladen werden, wenn er nicht in
Gebrauch ist. Das werksseitig mitgelieferte Ladegeréat schaltet auto-
matisch in den Erhaltungsmodus (sehr niedriger Stromverbrauch),
wenn die Batterien voll aufgeladen sind. Sie kdnnen das Ladegerat
daher bedenkenlos bis zur nachsten Fahrt mit dem Mini Crosser
angeschlossen lassen. Das Ladegerat kann keine Uberladung der
Batterien verursachen.

Wichtig!

Das Ladegerat darf
wahrend des Lade-
vorgangs nicht auf

dem Sitz stehen.

JK Medico-Ladegerét!
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Wahrend des Aufladens blinkt das Ladegerat; nach Abschluss des
Ladevorgangs leuchtet es konstant.

Anschliel3en des Ladegerats

Verbinden Sie den Stecker mit der Der Ladestecker wird an die 3-polige

Steckdose Ladebuchse an der Lenkséule
angeschlossen. Die Ladebuchse
befindet sich unter der Schutzklappe.

Hinweis
Bei einem zu 100 % entladenen Akku ist das Ladegeréat nicht in
der Lage, mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Fur durch Tiefentladung beschadigte Akkus wird keine Garantie
tibernommen.

Sollten Sie den Mini Crosser lber einen langeren Zeitraum — z. B.
im Winter — nicht benutzen, so kdnnen Sie den einen Pol von den
vollgeladenen Batterien trennen. Auf diese Weise wird kein Stand-
by-Strom verbraucht.

Batterieentsorgung

Gebrauchte Batterien sind bei Ihrem Lieferanten oder bei einer
Abfallentsorgungsstelle abzugeben.

Gehen Sie vorsichtig mit etwaigen undichten Batterien um, da sich
in deren Gelmasse atzende Saure befindet.

INFO:
Neue Batterien sind bei Medema A/S erhaltlich.
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A

Radwechsel

Im Fall einer Panne bei einem luftgefillten Reifen bzw. bei Aus-
tauschbedarf bei zu stark abgenutzten Reifen befolgen Sie bitte
die nachstehenden Anweisungen.

Reifen und Schlauche erhalten Sie bei dem Vertragshandler, Gber
den Sie lhren Mini Crosser bezogen haben.

Den Mini Crosser vor Beginn des Radwechsels AUSSCHALTEN.

Radwechsel - 4W
Die Radkappe abnehmen.
Innensechskantschliissel 5

e Die 5 Schrauben heraus-
drehen.

¢ Rad abnehmen.

e Beim Wiederanbringen des
Rads sind zwischen Radfel-
ge und Schrauben Feder-
scheiben zu verwenden.

Az

A Die Schrauben missen fest
angezogen werden.

Die Radkappe abnehmen.
Die Ventilkappe abschrau-
ben und mit einem Schrau-
bendreher o. a. das Ventil
herunterdriicken, so dass
die Luft abgelassen wird.

& Wichtig!

Wenn sich beim Aus-
einandernehmen der
Felge Luft im Reifen

ACHTUNG: befindet, besteht Ex-
* Vor dem Reparieren eines Rads plosionsgefahr.

die Luft vollstandig aus dem Reifen

ablassen

* Bolzen mit Federscheiben sichern
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Den Felgenkranz mit den
funf Schrauben entfernen
(5 mm Innensechskant-
schltssel).

Den Schlauch flicken oder
ersetzen.

Vor dem Einlegen des
Schlauchs kontrollieren, dass
sich keine Fremdkorper im
Reifenmantel befinden.
Etwas Luft in den Schlauch
pumpen, so dass er richtig im
Mantel liegt, aber noch nicht
vollstandig aufpumpen.

So wird der Schlauch nicht
eingeklemmt, wenn der
Felgenkranz wieder montiert
wird.

Den Felgenkranz wieder auf-
setzen.

Den Reifen auf den korrekten
Druck aufpumpen. (Siehe
technische Daten.)

Das Rad wieder am Mini
Crosser montieren.

NICHT VERGESSEN:
Die Federscheiben zwi-
schen den Schrauben und
der Felge.
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Sicherungen

Der Mini Crosser ist mit folgenden Sicherungssystemen
ausgestattet:

Automatische Uberlastsicherung: Begrenzt die Stromzufuhr zum Motor.
Diese Sicherung ist in der Steuereinheit integriert und lasst sich nicht
justieren. Die Sicherung schitzt sowohl die Steuereinheit als auch den
Motor vor Uberlastung. Im Fall einer Uberlastung wird die Stromzufuhr
zum Motor reduziert; nach 2- bis 5-minutiger Abkihlung kann wieder
volle Geschwindigkeit und Antriebskraft erreicht werden.

Steuersicherung: Schutzt vor Fehlern in der Verkabelung; die Sicherung
befindet sich unter der hinteren Radabschirmung.

Hauptsicherung: Schiuitzt gegen Kurzschlisse im Hauptstromkreis.
Die Sicherungen befinden sich hinter den Batterien unter der hinteren
Radabschirmung. Sicherungstyp DIN 2581.

Wird der zZindschlissel bei gleichzeitiger Betatigung des Gasreglers
gedreht, kann das Fahrzeug aus Sicherheitsgriinden nicht losfahren.

Beleuchtung und Hupe sind durch elektronische Sicherungen gegen etwaige
Kurzschliisse geschitzt. Zur Vorbeugung gegen Kurzschliisse beim Auswech-
seln von Glihlampen ist der Mini Crosser vor dem Einsetzen einer neuen Gliih-
lampe auszuschalten und erst nach dem Lampenwechsel wieder einzuschalten.

eindriicken. Die Sicherungen kénnen nun gewechselt werden.
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Bremssysteme

Der Mini Crosser X verfligt Giber drei Bremssysteme:

Motorbremse: Regelt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auch beim
Bergabfahren.

Magnetbremse: Ist automatisch und schaltet sich beim Loslassen des
Gasreglers ein. Dient auch als Feststellbremse, wenn der Mini Crosser
zum Stillstand gekommen ist.

Im Notfall Iasst sich der Mini Crosser durch Zurlickdrehen des Ziind-
schlissels sofort anhalten. Beachten Sie jedoch, dass es in diesem Fall
zu einem sehr abrupten Abbremsen kommt. Die Hinterrader werden
blockiert!

Elektrische Sicherheitsbremse - Sollte der Mini Crosser trotzdem auf
Strecken mit Gefélle auf Freilauf geschaltet werden, wird das Fahrzeug
automatisch gebremst, wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht
wird. Daflr sorgt eine elektrische Sicherheitsvorrichtung in der Steue-
rung, auch wenn die Batterien ausgeschaltet sind. Aus diesem Grunde
ist die maximale Abschleppgeschwindigkeit 5 km/h. Siehe Abschnitt Uber
Abschleppen.

Diese Option niemals bei normalem Fahrbetrieb anwenden! Handbrem-
se: Dient als Notbremse und Feststellboremse. Diese Bremse ist beim
Fahren bergab und bei Stral3englatte vorsichtig zu betatigen.

Achtung!

Bei einem Getriebeschaden kann der Roller mit der mechanischen
Handbremse angehalten werden. Da sich die Bremse am linken
Hinterrad befindet, kann gleichzeitiges Bremsen und Linkskurven-
fahren zu Haftungsverlust und einer verminderten Bremswirkung
am linken Hinterrad fihren.

Wenn Sie die Handbremse als
Feststellbremse verwenden, so arretieren
Sie sie in der Bremsstellung, indem Sie die
Taste beim Anziehen der Bremse driicken.
Um die Bremse zu I6sen, driicken Sie die
Taste erneut.

Verriegelung der Feststellbremse
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Freilauf

Manuell
Der manuelle Entriegelungshebel befindet sich unter der hinteren
Abdeckung. Befolgen Sie dieses Verfahren, um ihn zu verwenden.

e Den Zundschlussel auf Position (0) drehen.

¢ Den hinten am Mini Crosser befindlichen Freilaufhebel nach unten dri-
cken. Die Motorbremse ist nun gelést und das Fahrzeug kann gescho-
ben oder abgeschleppt werden, fahrt aber nicht von selbst.

¢ Dricken Sie den Freilaufhebel nach oben.
Jetzt funktioniert es normal. Es lasst sich nicht mehr driicken oder zie-
hen.

ACHTUNG:
Das Auskuppeln der Motorbremse darf nicht auf
abschissigem Gelande erfolgen.

Sollte der Mini Crosser trotzdem auf Strecken mit Gefalle auf Frei-
lauf geschaltet werden, wird das Fahrzeug automatisch gebremst,
wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht wird. Daflr sorgt eine
elektrische Sicherheitsvorrichtung in der Steuerung, auch wenn
die Batterien ausgeschaltet sind. Aus diesem Grunde ist die ma-
ximale Abschleppgeschwindigkeit 5 km/h. Siehe Abschnitt Gber
Abschleppen.

In ausgekuppeltem Zustand lasst sich der Mini Crosser nur
mit der Handbremse stoppen.

Zum Auskuppeln den Freilaufhebel nach Zum Wiederaktivieren des Motors den
unten driicken (nur die Handbremse Hebel wieder nach oben ziehen (normaler
funktioniert). Fahrbetrieb wieder méglich).
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Transport in einem Kraftfahrzeug

Beim Transport mit einem Kraftfahrzeug oder auf einem Anhanger
ist der Mini Crosser stets festzuzurren, und die Feststellboremse
Muss angezogen sein.

Heben Sie den Mini Crosser nicht am Sitz, Lenker, an den Abschir-
mungen oder Armlehnen an.

Zum leichten Anheben bieten die Stol3fanger hinten und vorn ge-
eignete Griffpunkte.

Wichtig!

Wenn das Fahrzeug aus einer H6he von 50 cm oder mehr fallen-
gelassen wird, besteht die Gefahr, dass die Zahnrader des Getrie-
bes beschadigt werden.

Das Festzurren im Fahrzeug erfolgt mit Gurten, die jeweils an den
zwei vorn und hinten befindlichen, gelb gekennzeichneten Verzur-
résen befestigt werden. Siehe hierzu den Abschnitt ,\Verzurren mit
Gurten am Fahrzeugboden®.

Wichtig
Wichtig ! Der Mini Crosser ist fur Benutzer mit einem Gewicht von
bis zu 136 kg zugelassen.

Warning!

Fahrzeugsitze mit elektrischen Funktionen (elektrische Rickenleh-
nenverstellung, elektrische Sitzvor-/Ruckwartsverstellung, elekt-
rische Sitzdrehung, elektrische Sitzhdhenverstellung oder elektri-
sche Sitzneigung) dirfen nicht als Autositz verwendet werden.

Mini Crosser mit Dahl Docking
Wenn der Mini Crosser mit einem Dahl Docking-System ausge-

stattet ist, darf er nicht als Autositz
verwendet werden. Das Docking
dient ausschlief3lich der Transport-
sicherung.

Hinweis!
Die Bodenfreiheit verringert sich
um ca. 30 mm.
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Verzurren mit Gurten am Fahrzeugboden

Dahl Engineering Ruckhaltesystem zum Verzurren in einem Kraft-
fahrzeug.

Es sind STETS 4 Gurte hinten und 2 vorn zu verwenden.
Diese sind im Kraftfahrzeug an zugelassenen Montage-beschla-
gen und in den 4 am Elektromobil angeschweil3ten Verzurrésen zu

montieren.

Die Gurte sind unbedingt innerhalb der auf der Abbildung darge-
stellten Winkel anzubringen, um optimale Stabilitat zu erzielen.
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Befestigungspunkt
Befestigungspunkt
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Fur den Transport in einem Kombi
lassen sich der Sitz abnehmen und
der Lenker herunterklappen. Da-
durch wird die maximale H6he auf
69 cm reduziert.

Beim Transportieren in einem Kraftfahrzeug kann der Mini Crosser
als Sitz verwendet werden, sofern er ordnungsgemal mit zuge-
lassenen Vierpunktgurten im Kraftfahrzeug verzurrt ist. Die Gurte
mussen dabei an den hierflr vorgesehenen Verzurrpunkten des
Mini Crossers befestigt werden. Die Verzurrpunkte des Mini Cros-
sers sind gemalf3 ISO 7176-19 fir ein Benutzergewicht bis 136 kg
getestet und zugelassen

Unabhangig davon muss auch der Benutzer gemalf3 den gelten-
den Verkehrsvorschriften im Kraftfahrzeug angeschnallt sein.

Beispiel

Anschnallen eines
Insassen mittels eines
statischen 3-Punkt-
Sicherheitsgurts:

An den hinteren Halterun-
gen befestigen.

Der Schultergurt muss am
Schlusselbein anliegen und
diagonal bis zur Hiifte verlau-
fen, wo er gespannt wird.

Zum Straffen der Gurte an der losen Schlinge ziehen; zum Lo-
ckern die Schnalle anheben. Genau wie beim Sicherheitsgurt im
Passagierflugzeug.

Gurtaufroller Gurtstecker
" mit Gurt und -schloss
Zusammenge-
steckt

Wahrend des Transports ist der Mini Crosser unbedingt auszuschal-
ten (Zundschlussel auf Position 0).

Es wird jedoch empfohlen, dass der Benutzer auf einem der Sitze im Kraft-
fahrzeug sitzt, sofern dies moglich ist. Dies ist grundsétzlich sicherer.
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Flugzeugtransport

Fur den Transport des Mini Crossers in einem Flugzeug verlangen
die Fluggesellschaften:

e dass die Batterien fur den Flugverkehr zugelassen sind
e dass die Luft aus den Reifen abgelassen wird
e dass die Batterieleitungen abmontiert sind (nicht immer, aber oft).

Um die Batterieleitungen abzumontieren, sind Sitz und Verklei-
dung abzubauen.

Heben Sie beide Arm- Entfernen Sie die Den (+) Pol abklemmen.
lehnen an und klappen Réndelschraube und

Sie die Riickenlehne ein. entfernen Sie die

Lassen Sie den Griff los, Batterieabdeckung.

damit sich der Sitz drehen
kann. Drehen Sie ein wenig
und heben Sie den Sitz an.

Eine Batterieerklarung fur den Flugzeugtransport kann bei Medema A
/' S angefordert werden. Siehe Kontaktinformationen auf Seite zwei.

https://minicrosser.com/tienester/service-reparation/flycertifikat/

Abschleppen

Sollte es einmal zu einem Ausfall des Motors kommen, lasst sich der Mini
Crosser abschleppen oder schieben. Dabei muss der Mini Crosser stets aus-
geschaltet sowie auf Freilauf geschaltet sein. Siehe Abschnitt Gber Bremsen.

Zum Abschleppen des Mini Crossers wird ein Abschleppseil an die vordere, gelb
gekennzeichnete Abschleppdse befestigt. Die Abschleppgeschwindigkeit darf
max. 5 km/h betragen. Das Elektromobil erzeugt beim Abschleppen Strom, da der
Motor in diesem Fall wie ein Dynamo funktioniert. Bei einer Abschleppstrecke von
mehr als 5 km besteht die Gefahr, dass der Motor so viel Strom erzeugt, dass das
Elektromobil beschédigt werden und schlimmstenfalls Feuer fangen kann.

Der Mini Crosser wird versuchen abzubremsen, wenn die Abschleppge-
schwindigkeit auf mehr als 5 km/h erhéht wird.
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Malfliskizze Mini Crosser X1 HD 4W

1090 mm

1030 mm
1400 mm _

P
>

660 mm
526 mm
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Anleitung zu den Sitzen - Ergo2

Der Ergo2-Sitz ist so konzipiert, dass er mindestens 10 Jahre lang
sicher benutzt werden kann.

Hebel zum Drehen des Sitzes

Zum Entriegeln des Sitzes den
Hebel nach hinten ziehen. Der
Sitz lasst sich nun um 90° zu
jeder Seite drehen, mit Einrast-
punkten nach jeweils 45°.

Der Hebel ist gefedert; beim Loslassen des Hebels wird der Sitz
automatisch arretiert. Der Hebel befindet sich standardmafig auf
der rechten Seite, kann jedoch auf Wunsch auch links montiert
werden.

Wenn der Hebel auf der linken Seite sitzt, muss er zum Drehen
des Sitzes nach vorne statt nach hinten gezogen werden.

Einstellen des Hebels zum Dre-
hen des Sitzes (herein/heraus)

Den Sitz vom Fahrzeug abhe-
ben.

Die beiden Innensechs-
kantschrau-ben |6sen. Der Hebel
kann jetzt auf die gewiinschte
Stellung eingestellt werden.

Anbringen des Hebels zum
Drehen des Sitzes auf der linken
Seite

Die beiden Innensechs-
kantschrau-ben sind abzu-
schrauben und der Hebel ist
herauszuziehen.

Den Hebel dann auf der linken
Seite einstecken und dort mit

den beiden Schrauben befestigen.
Wenn der Hebel auf der linken Seite angebracht wurde, muss er
nach vorne gezogen werden, um den Sitz zu drehen.

Gebrauchsanleitung 1533-2003-B 45 von 64 Version 3.0.1 - 2026 &2



Medema A/S

Den Sitz wieder anbringen

Damit der Sitz wieder richtig an
seinen Platz kommt, muss der
Hebel zum Drehen des Sitzes
vollstandig gezogen werden.

Hebel zum Vor-/
Zurtckschieben des Sitzes

Zum Entriegeln des Sitzes auf
der Gleitschiene den Hebel nach
oben ziehen.

AnschlieRend lasst sich der Sitz nach Bedarf um 200 mm nach
vorn oder hinten verschieben.
Beim Loslassen des Hebels rastet der Sitz automatisch in den
nachsten Einrastpunkt ein.

Einstellen der Armlehnenhdhe

ReifRverschliisse an Seite und
Rucken der Rickenlehne o6ff-
nen.

Die Innensechskantschraube
I6sen. Die Armlehne kann jetzt
nach Wunsch nach oben oder
unten verschoben werden.

Der Einstellbereich betragt 140
mm.
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Einstellen der Armlehnenbreite
Jede der beiden Armlehnen
kann um 25 mm nach aul3en
verschoben werden.

Die Innensechskantschraube
l6sen. Die Armlehne kann jetzt
nach Wunsch seitwarts ver-
schoben werden.

Einstellen der Armlehnenneigung

Mit Hilfe der Stellschraube lasst
sich die Neigung der Armlehne um
60° verstellen.

Zum leichteren Ein- und Ausstei-
gen kann die Armlehne vollstandig
hochgeklappt werden.

Einstellen der
Ruckenlehnenneigung

Die Ruckenlehnenneigung lasst
sich nach hinten um 48° und nach
vorn um 90° verstellen. Hierzu
den Griff auf der rechten Seite des
Sitzes ziehen.

Die Ruckenlehne um 48° nach
hinten geneigt.
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Die Rickenlehne um 90° nach
hinten geneigt.

Der Sitz muss daher wahrend
des Transports z. B. in einem
Kfz nicht notwendigerweise
abgenommen werden.

Rickenlehne vor-/
zuriuckstellen

Zuvor sind die Schrauben
beidseitig zu l6sen (siehe Abbil-
dung). NV13.

Die Sitztiefe lasst sich nun
durch Verschieben der Ricken-
lehne nach vorn oder zurlick
einstellen.

Hier mit 320 mm Sitztiefe abge-
bildet.

Die Ruckenlehne lasst sich
nach hinten oder vorn bis zu
den Enden der Schiene ver-
schieben. Nach dem Einstellen
die Schrauben wieder festzie-
hen.

Hier mit 550 mm Sitztiefe abge-
bildet.
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Einstellen der Kopfstitze in
der Hohe

Den Knopf hineindricken,
dann kann die Kopfstitze nach
Bedarf nach oben oder unten
verstellt werden.

Einstellen der Kopfstitze
nach vorn/zurtick

Die Kopfstutze kann nach
Bedarf nach vorn oder zurtick
geneigt werden.

Montieren Sie den Korb auf die Halterungen (Einrasten) und schon
ist er einsatzbereit.

Die Korbe sind Teil einer breiten Auswahl an Zubehor. Wenden
Sie sich bitte an Ihren lokalen Handler oder an Medema A/S. Sie
finden die Kontaktdaten auf Seite 2 in diesem Handbuch.
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Korb

Montage eines Korbs am Sitz
(Sonderausstattung)

Kompletter Montagesatz fir den
Korb.

Zwei Halterungen und vier Innen-
sechskantschrauben. NV 4 mm.

Den Reifdverschluss 6ffnen und
die Halterung an den beiden
vorgebohrten Léchern montie-
ren.

Den Korb auf die Halterungen
setzen.

Daran denken, nach der Monta-
ge die Sperrstifte einzusetzen.

Flammwidrigkeit

Die Flammwidrigkeit des Mini Crosser-Sitzes wurde gemaly DS/EN
1021-2:2014 Md6bel — Beurteilung der Entztindbarkeit von Polster-
mobeln — Teil 2: Zindquelle entspricht Flammenaquivalent gepruft.

Achtung!
Der Sitz kann sich bei direkter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.
Umgekehrt kann er sich bei Kalte, z. B. Frost, stark abkuhlen.
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Fehlerbehebung

Nachstehend finden Sie eine Aufstellung Uber unterschiedliche
Stérungen, die erfahrungsgemalfd auftreten kénnen. Aul3erdem
sind die moglichen Ursachen und Maflinahmen zur Behebung

aufgefihrt.

Problem

Mdogliche Ursachen

Fehlerbehebung

Der Mini Crosser fahrt nicht.

Batterieanzeige leuchtet
nicht.

Zindschlussel nicht auf Start-
position gedreht.

Batterien vollstandig entladen.
Steuersicherung ausgelost.
Hauptsicherungen durchge-
brannt.

Schliissel drehen und nach 5
Sek. Gasregler betatigen.

Batterien aufladen.
Sicherung auswechseln.
Lieferant kontaktieren.

Der Mini Crosser fahrt nicht,
aber die Batterieanzeige
leuchtet.

Es hat eine Uberlastung des
Mini Crossers gegeben.

Handbremse ist angezogen.
Elektronikstérung.

Batterien sind entladen.
Ladestecker wurde nicht her-
ausgezogen.

Vor dem Weiterfahren ca. 1
Minute warten. Das Fahr-
zeug muss ausgeschaltet
sein (siehe Abschnitt tber
Sicherungen).
Handbremse I6sen.

Lieferant kontaktieren.
Lieferant kontaktieren.
Ladestecker herausziehen.

Der Mini Crosser fahrt
ungleichmafig oder ruck-
weise.

Kann durch einen Wackelkon-
takt verursacht werden.

Das Fahrzeug sofort aus-
schalten und sich an eine
autorisierte Werkstatt wen-
den. Bei einer Weiterfahrt
koénnte an der betreffenden
Stelle Hitze und somit eine
Brandgefahr entstehen.

Fahrgeschwindigkeit zu
gering.

Voreinstellung auf lang-
same Fahrt eingestellt.

Elektronik Uberlastet.

Reifendruck zu gering.

Schalter auf héhere Ge-
schwindigkeit einstellen.

Anhalten und vorm Starten
einige Sekunden warten.
Korrekten Reifendruck
herstellen.

Der Mini Crosser stoppt
wahrend des Fahrens.
Hat eine Teilstrecke mit
halber Geschwindigkeit
zuriickgelegt.

Die Batterieanzeige blinkt
mit 6 Lampchen

Eine Uberhitzung des Motors
ist eingetreten.

Das Fahrzeug anhalten

und 3-5 Min. warten, bis
weitergefahren wird. Um den
Fehler zurlickzusetzen, den
Schliussel auf Position 0 und
wieder zurlick auf Position 1
drehen.

Reichweite pro Batteriela-
dung zu kurz.

Batteriefehler.

Niedrige Temperatur.
Ladegeratfehler.
Reifendruck zu gering.

Bedienungsfehler beim Auf-
laden.

Batterien aufladen und vor
der Fahrt Uberprufen, ob die
grine Lampe am Ladegeréat
aufleuchtet.

Lieferant kontaktieren.
Korrekten Reifendruck
herstellen.

Siehe Abschnitt ,Aufladen” in
der Gebrauchsanleitung.

Ladelampe am Ladegerat
leuchtet nicht, wenn dies an
Stromnetz und Mini Crosser
X angeschlossen ist.

Steckdose ohne Strom.
Kabel defekt.

Ladegerat defekt.

Strom einschalten.
Lieferant kontaktieren.
Siehe Gebrauchsanweisung
fur das Ladegerét.

Lieferant kontaktieren.
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Problem

Mdogliche Ursachen

Fehlerbehebung

,Fertig’-Kontrolllampe am
Ladegerét leuchtet selbst
nach 10- bis 12-stiindigem
Aufladen nicht.

Es hat einen Stromausfall
gegeben.

Das Ladegerat hat das Nachla-
den begonnen.

Batteriefehler.

Ladebuchse des Mini

Crossers M1 defekt.

Ladegerét erneut anschlie-
Ben und Ladevorgang
wiederholen.

Nach 2 Stunde erneut kont-
rollieren.

Lieferant kontaktieren.
Ladestecker bis zum An-
schlag hineinstecken und
Ladevorgang wiederholen.
Siehe Gebrauchsanweisung
fur das Ladegerét.

L,Fertig“-Kontrolllampe des
Ladegeréts leuchtet beim
AnschlieBen auch bei teil-

weise entladenen Batterien.

Sicherung im Ladegerat ist
durchgebrannt.
Ladesteckerkontaktfehler.

Lieferant kontaktieren.

Lieferant kontaktieren - siehe
Gebrauchsanweisung fur das
Ladegerét.

Storfallanzeigelampe des
Ladegeréats leuchtet

Ladestecker nicht angeschlos-
sen oder Storung im Leitungs-
netz.

Batteriespannung zu niedrig,
so dass der Ladevorgang nicht
anlauft.

Ladegeratstecker anschlie-
Ben oder Lieferant kontak-
tieren.

Siehe Gebrauchsanweisung
fur das Ladegeréat - oder
Lieferant kontaktieren.

Elektrische Fehler

Im Fall eines Elektronik-Fehlers wird eine bestimmte Anzahl
Lampen der Batterieanzeige aufleuchten. Aus der untenstehenden

Tabelle geht die jeweilige Bedeutung hervor.

Lampen |Ursachen Fehlerbehebung

1 Lampe Die Batterien mussen aufgeladen Samtliche Verbindungen zwischen
werden bzw. eine Batterie ist nicht | Steuereinheit und Batterien Uberpri-
richtig angeschlossen. fen. Wenn diese in Ordnung sind,

Batterien aufladen.

2 Lampen Schlechte Verbindung zum Motor. | Verbindung zwischen Motor und
Steuereinheit tberprifen. Lieferant
kontaktieren.

3 Lampen Zwischen dem Motor und einem Lieferant kontaktieren - die Anzahl
Batterieanschluss liegt ein Kurz- der aufleuchtenden Lampen ange-
schluss vor. ben.

4 Lampen Keine Verwendung.

5 Lampen Keine Verwendung.
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Lampen

Ursachen

Fehlerbehebung

6 Lampen

S180/S200 kann nicht fahren.
Sperre 2 ist aktiv. Dies kann

an Folgendem liegen: Batterie-
Ladegerat ist angeschlossen, der
Stecker zu den Thermoschaltern
ist abgezogen, Fehler an den Ther-
moschaltern oder Uberhitzung des
Elektromobils.

Nach 10 Minuten schaltet sich der
M1 automatisch aus und Sechs
Leuchten der Batterieanzeige blin-
ken mit einer Geschwindigkeit von
ca. drei Sekunden.

Das Fahrzeug anhalten und 3-5 Min.
warten, bis weitergefahren wird. Um
den Fehler zurtickzusetzen, den
Schliissel auf Position 0 und wieder
zurlick auf Position 1 drehen.

Lieferant kontaktieren.
Um den M1 erneut zu starten, den

Schliissel erst auf Position 0 und
dann wieder auf | drehen.

7 Lampen

Gasregler-Stoérung

Uberhitzung

Vergewissern Sie sich, dass der
Gasregler beim Einschalten des Mini
Crossers in neutraler Position steht.

Im Falle einer Uberhitzung schalten
Sie den Mini Crosser aus, warten
Sie, bis er ausreichend abgekdihlt ist,
und schalten Sie ihn dann wieder ein.

8 Lampen

Stérung an der Steuereinheit.

Lieferant kontaktieren.

9 Lampen

Schlechte Verbindung zur Motor-
bremse bzw. Magnetbremse auf
Freilauf geschaltet.

Verbindung zwischen Bremse und
Steuereinheit tberpriifen oder ggf.
Bremsgriff zurlickschieben.
Vergewissern Sie sich, dass das
Fahrzeug nicht auf Freilauf geschal-
tet ist.

10 Lampen

Die Steuereinheit wurde einer tber-
héhten Spannung von mehr als 38
V ausgesetzt. Kommt in der Regel
bei einem fehlerhaften Batteriean-
schluss vor.

Séamtliche Verbindungen zwischen
Batterien und Steuereinheit Gber-
prifen.

Laufende Licht

Das Ladegeréat ist angeschlossen.

Ladegerat abnehmen.

Laufende Licht
aus der Mitte

Schon wahrend des Startvorgangs
wurde der Gasregler betatigt.

Den Ziindschlissel erst zuriick auf O
stellen und dann wieder zum erneu-
ten Starten auf 1.

Programmierung

A

ACHTUNG: Aus Sicherheitsgriinden dirfen Anderungen nur durch
einschlagig eingewiesene Fachkrafte ausgefihrt werden, wie z. B.

Mini Crosser-Techniker bzw. -Berater oder zugelassene Wartungs-
techniker von Hilfsmittelzentralen und dgl.
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Technische Daten

X1 4W
Allgemeine Informationen:
Transporthdhe ohne Sitz (Lenkséaule heruntergeklappt) 69 cm
Lange insgesamt: 140 cm
Lange inkl. Anti-Kipp-Rad: 148 cm
Gesamtbreite: 66 cm
Gesamtgewicht inkl. gesetzl. Batterien und Sitz 169,5 kg
Gewicht ohne Sitz (Ergo Standard 45 cm) 144 kg
Maksimal Achsdruck X1 HD 425 kg
Load front 175 kg
Load back 320 kg
Dynamische Stabilitét in alle Richtungen. 13°-23%
Stufenhdhe aufsteigend 11 cm
Hochstgeschwindigkeit 10 km/t
Bremslange
10 km/h 2,0 meter
Steuerung S-200
KW Antriebswelle 0,7 kW
Wenderadius 330 cm /165 cm
Drei-punkt Wenderadius 190 cm /95 cm
Max Benutzergewicht mit / Zubehér HD-Version 250 kg
Klassificering, IP
Mini Crosser IPx4
Controller IPXx5
JK Medico lader IP54
Rader
1503-1016 2,8 bars
Rad, Modell X, 2,50-3,30-8 Zoll, grob, komplett mit Felge und
Reifen.
1503-1400 2,8 bars
Radmodell-X 2,50-3,70-8", grob, AuBenw. @326 mm mit
Spikes.
1503-1396 2,8 bars
Rad, Modell X, 2,50-3,70-8 Zoll, komplett pannenfreies PUR.
1503-1402 2,8 bars
Rad, Modell-X, 2,50-3,30-8". komplett mit Felge, Reifen und
Panzereinsatz.
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X14W
1503-1003 2,8 bar
Rad, Modell X, 2,50-3,30-8", vollstandig mit Felge und Reifen.
1503-1008 2,8 bar

Rad, Modell X 2,50-3,70-8" Ausw. @326 mm mit Spikes

1503-1012

3,50-8" ausw. @370 mm

Rad, Modell X

Nur als Hinterrader verwendet und niemals mit 15 km Tran-
saxle

2,5 bar

Klassifizierung, 1ISO

Sitze:

Effektive Sitzbreite:

Ergo2 Kind 35cm

Ergo2 standard 40, 45, 50 cm
Ergo2 HD 60, 70 cm
Effektive Sitztiefe:

Ergo2 Kind 20-43 cm
Ergo2 standard + HD 32-55cm
Winkel des Sitzkissens &
Ruckenlehnenhodhe:

Ergo2 Kind 44 cm

Ergo2 standard + HD 54 cm

Hohe Vorderkante Sitz bis Untergrund

Ergo2 Kind, Standard und HD) 59 - 69 cm
Hohe FuBplatte bis Vorderkante Sitz

Ergo Kind, Standard und HD) 42 -52 cm
Riickenlehnenneigung

Ergo2 -90° til +48°
Batterien:

56 Ah batterien: *)

15 km/h 35 km

90 Ah batterien *)

10 km/h 40 km

13 km/h 43 km

15 km/h 45 km
Batterietyp:

Standard: 2x12V / 56 Ah
Option: 2x12V / /190 Ah
Batterieabmessungen in cm:

56 Ah 26,5x17 x 23
90 Ah 26 x 16,8 x 21,1
Batteriegewicht, Stiick

56 Ah 21 kg

90 Ah 26 kg
Energieverbrauch in kWh, bei Aufladung von ,Leer”

56 Ah Ca. 1,5kWh
90 Ah Ca. 2,4 kWh
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X1 4W
Ladegerét, 24 V DC
56 Ah 6-10A
90 Ah 8-12A
Ca. Ladezeit bei 20° C 8 timer
Beleuchtung:
Gliuhlampe Scheinwerfer LED
Diode Ruckleuchte LED
Diode Blinker LED
Standardfarbe Orange - metallisch

Schwarz - metallisch
Gerausche
Gerauschpegel 60db
Der Mini Crosser X1 erfillt die nachstehenden Normen:
Der Mini Crosser wurde auf folgende Anforderungen getestet: EN 12184
ISO 7176-15 Anhang A
a) Anforderungen und Prufverfahren fur Statik-, Schlag- und Dauer- Entspricht
festigkeiten von Rollstuhlen (ISO7176-8)
b) Energie- und Steuerungssysteme fur Elektrorollstuhle. Anforderun- | Entspricht
gen und Prufverfahren. (ISO 7176-14)
c) Klimatest gemaR 1ISO 7176-9 (Klimatische Priifungen von Elektro- | Entspricht
rollstuhlen)
Verschiedenes
Korb vorne, max. Gewicht 8 kg
Korb hinten, max. Gewicht 15 kg
Anzugsmoment der Radschraube max.:
Trocken 12 Nm
Mit Fett geschmiert 6 Nm

(*) Fahrstrecke ist abhangig von: Temperatur, Wind, Gelénde, Reifendruck und Benutzergewicht.

Max. Fahrstrecke mit neuen Batterien und bei +20° C auf ebenem, festem Untergrund
Die optimale Batteriekapazitat wird nach ca. 20 Auf-/Entladevorgéngen erreicht.

Der Mini Crosser wurde gemaf den der CE-Kennzeichnung zu-
grunde liegenden Anforderungen des internationalen Standards
EN 12184 getestet. Er entspricht somit auch den Anforderungen
in Bezug auf u. a. Stabilitdt und Haltbarkeit (ISO 7176-8) sowie
Feuerfestigkeit (ISO 7176-16) und Crash-Test (ISO 7176-19).

Kassation

Der Mini Crosser oder Teile (z. B. Batterien) des Mini Crosser
kénnen gegen eine Gebihr zur Entsorgung gemalf? den geltenden
Umweltvorschriften beim nachstgelegenen Handler abgegeben

werden.

Gebrauchsanleitung 1533-2003-B

56 von 64

Version 3.0.1 - 2026 &2




Medema A/S

Gewicht der Sitze

Dies ist unser Standardsitz Ergo2 45 cm, das schwerste ausbaubare Teil des X1. Das
Schild mit dem Gewicht des Sitzes befindet sich an der oben angezeigten Position.

Sitzmodell Gewicht
Ergo2-Sitz 35 cm 20 kg
Ergo2-Sitz 40 cm 26 kg
Ergo2-Sitz 45 cm 27 kg
Ergo2-Sitz 50 cm 29 kg
Ergo2-Sitz 60 cm 36 kg
Ergo2-Sitz 70 cm 37 kg
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Anderungen/Anpassungen

Anderungen/Anpassungen am Mini Crosser Scooter und
MC Electric Rollstihlen missen gemal MDR durchgefihrt
werden.

Originalzubehor fur Mini Crosser oder MC Electric Rollstiihle kann
am Hauptprodukt montiert werden und behalt die CE-Kennzeich-
nung.

Nicht originales oder von Drittanbietern stammendes
Zubehor:

Es diirfen keine Anderungen vorgenommen werden, die die
Funktionalitat oder Sicherheit des Produkts beeintrachtigen. Nicht
originales Zubehor muss CE-gekennzeichnet sein und die gleiche
Funktionalitat wie Originalzubeh6ér aufweisen. Beim Einbau alter-
nativen Zubehdrs mussen Originalbefestigungspunkte und Mon-
tageanleitungen verwendet werden. Wenn diese Kriterien erfullt
sind, behalt das Produkt seine urspringliche CE-Kennzeichnung.
Wir betonen, dass wir als Hersteller keine Verantwortung fur die
Kombination selbst Ubernehmen, diese muss von der technisch
kompetenten Person, die die Montage durchfiuhrt, beurteilt und
dokumentiert werden.

Die Voraussetzung fur eine technisch kompetente Person ist, dass
sie Uber die Fachkompetenz verfligt, mit medizinischen Geraten
zu arbeiten.

Nicht originale Ersatzteile:

Bei Reparaturen mussen Originalersatzteile verwendet werden,
damit das Produkt seine CE-Kennzeichnung behalt. Ausgenom-
men hiervon sind Schrauben und Muttern, die durch ein Bautell
ersetzt werden kdnnen, das in Qualitat und Leistung dem Origina-
lersatzteil mindestens gleichwertig ist.
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Anhang A
Verkehrsvorschriften

Es gelten auch fur Krankenfahrstuhle die allgemeinen Stral3en-
verkehrsvorschriften. Den Mini Crosser kdnnen Sie auf Ful3we-
gen, wenn diese nicht vorhanden sind auf der Stral3e fahren.
Die Fahrgeschwindigkeit muss den Fahrbahnbedingungen und
dem Verkehr angepasst werden. Auf3erhalb einer geschlosse-
nen Ortschaft durfen auRerdem kombinierte Rad- und Ful3wege
befahren werden. In Ful3gangerzonen oder auf Ful3wegen mit
FuRgangerverkehr ist in Anpassung des Verkehrs nur Schrittge-
schwindigkeit zul&ssig.

Far die FUhrer von Krankenfahrstihlen besteht keine Helm- und
Gurttragepflicht.

Fahrerlaubnis.

Elektrisch betriebene Krankenfahrstihlen sind einsitzige Kraft-
fahreuge, die bauartbedingt nur langsame Geschwindigkei-
ten zulassen. Sie sind nach der Bauart zum Gebrauch durch
korperlich behinderte oder gebrechliche Personen bestimmt.
Flhrer von elektrisch angetriebenen Krankenfahrstiihlen mit
einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit von hochstens 15
Km/h sind von jeglicher Erlaubnis- und Ausweispflicht befreit.
Es ist kein Fuhrerschein oder eine

Prufbescheinigung erforderlich.

Gemal §18 Abs. 2 Nr. 5 StVZO mussen elektromotorisier-

te Krankenfahrstuhle mit einer Typ gepruften reflektierenden
Heckmarkierungstafel nach ECE-R 69 an der Rickseite des
Fahrzeuges ausgerustet sein.

Betriebserlaubnis.

Alle Fahrzeuge, die schneller als 6 Km/h fahren, bendétigen eine
Betriebserlaubnis. Diese besteht aus einem TUV-

Gutachten und einem abgestem-
peltem Vermerk der

jeweiligen Stral3enverkehrsbehorde
(Zulassungsstelle). Erst mit diesem
Stempel ist die Betriebserlaubnis
erteilt und das Fahrzeug darf am
offentlichen StraRenverkehr teil-
nehmen.
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Bei der Fahrt im StraRenverkehr ist Folgendes
insbesondere zu beachten:

« Der Mini Crosser ist ein Fahrzeug von geringer Hohe, weshalb andere
Verkehrsteilnehmer den Mini Crosser leicht Ubersehen kdnnen. Verge-
wissern Sie sich, dass andere Verkehrsteilnehmer Sie bemerkt haben,
ehe Sie auf die Fahrbahn fahren.

e Achten Sie auf Verkehr von hinten. Halten Sie sich ganz rechts, wenn
Sie auf viel befahrenen StraRen fahren.

» Vorsichtig fahren beim das Abbiegen nach links und rechts an Kreuzun-
gen. Achten Sie auf Radfahrer und Fu3ganger. Halten Sie sich an die
Verkehrsvorschriften.

e Das Tempo uUberhaupt: Wie lange dauert die Griinphase? Wie schnell
nahern sich die Autos?
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Eigene Notizen
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