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MINI CROSSER - Das Original
 
Der Mini Crosser wird in Skandinavien speziell für nordische  
Verhältnisse hergestellt. Er ist das meistverkaufte Elektromobil in 
Nordeuropa. Wir bieten ein komplettes Programm an Elektromo-
bilen und Zubehör an.

Der Mini Crosser zeichnet sich durch Funktionalität, Leistungs-
stärke, Komfort, eine lange Lebensdauer, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit aus. Der Mini Crosser ist für jeden geeignet  
ob Erwachsener oder Kind.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Möglichkeiten in Bezug auf 
individuelle Anpassung und Flexibilität für sehr viele Benutzer 
von entscheidender Bedeutung sind, z. B. bei Rheuma, Muskel-
schwund, Sklerose und Rückenleiden.

Oftmals werden nach einer gewissen Zeit ein anderes Gasregel-
system, ein größerer Sitz, zusätzliche Stützen, elektrische Zu-
satzfunktionen oder sonstiges Zubehör benötigt. Der Mini Cros-
ser ist äußerst zukunftssicher.

✓ �Wir produzieren und liefern Qualitätsgeräte und 
Dienstleistungen für den Gesundheitsbereich, Behinderte  
und ältere Menschen.

✓ �Unsere Dienstleistungen orientieren sich an den Bedürfnissen 
der Kunden.

✓ �Wir verfügen über eine eigene Entwicklungs- und 
Produktions-abteilungen und bieten dadurch den Benutzern 
die Möglichkeit, wieder am sozialen Leben teilzunehmen.

✓ �Für uns ist entsprechend der skandinavischen Innovations-
freudigkeit die Verbindung von attraktivem Design mit 
optimaler Funktionalität äußerst wichtig.

Das Mini 
Crosser 
Programm
Die Philosophie 
des Mini Crossers 
ist es, Ihnen eine 
individuelle Wahl 
zu ermöglichen.

Der Grund
Wir glauben nicht an Einheitslösungen. 
Bei der Konstruktion des Mini Crossers 
achten wir darauf, dass er robust, stabil 
und sicher ist. Unser Ziel ist es, das er 
auch leicht zu bedienen ist.

Der Sinn
Alle Mini Crosser werden an die 
individuellen Bedürfnisse des Benutzers 
angepasst. Unser höchster Anspruch ist, 
das Sie vollauf zufrieden sind.

Die Schlussfolgerung
Im Laufe der Jahre hat das Mini Crosser 
Team das Know-how und die Erfahrung 
gesammelt, das erforderlich ist, um den 
Benutzern der Mini Crosser ein optimales 
Fahrerlebnis und ausgezeichneten 
Komfort bieten zu können.  
Wo Standardlösungen nicht ausreichen, 
sind Sonderanfertigungen möglich, 
die in enger Zusammenarbeit mit 
Werkstätten für Hilfsmittel und 
Behinderteneinrichtungen und 
-organisationen hergestellt werden.



Mini Crosser
X-Modell 4 Räder

Mini Crosser X-Modell, 4 Räder – Generell
Die Mini Crosser X-Serie ist die mit Abstand leistungsstärkste und 
komfortabelste Elektromobilserie auf dem Markt. Hier sind große An-
triebskraft und eine einzigartige Federung in einem außergewöhnlich 
eleganten Design verpackt - eben dänisches Handwerk und Qualität 
der Extraklasse. Die Mini Crosser sind serienmäßig mit einer Vielzahl 
von Finessen und einzigartigen Einstellmöglichkeiten ausgestattet.

Das sehr umfangreiche Sitz- und Zubehörprogramm wird allen An-
sprüchen gerecht, wie z. B. Sitzbreiten von 35 - 70 cm. In dieser 
Broschüre möchten wir einige der beliebtesten Ausstattungsmerkma-
le präsentieren. Sollten Sie hier nicht das finden was Sie suchen, so 
sprechen Sie uns bitte an - wir finden die für Sie richtige Lösung. Die 
HD-Version des X-Modells ist für ein Benutzergewicht von bis zu 250 
kg zugelassen, dann aber nur in der 10 km/h Version erhältlich.

Der Mini Crosser mit 4 Rädern ist ein Fahrzeug der Klasse C gemäß 
der europäischen Klassifikation von Elektromobilen. Er entspricht der 
Medizinprodukte-Richtlinie (EU) 2017 / 745.

Der Mini Crosser wird gemäß der Norm EN 12184 über Elektroroll-
stühle und -mobile und zugehörige Ladegeräte hergestellt.

Eine Risikobewertung des Produkts wurde gemäß der Norm DS/EN 
ISO 14971:2012-12-21 6. Ausgabe Medizinprodukte - Anwendung 
des Risikomanagements auf Medizinprodukte durchgeführt.

• Transporthöhe ohne Sitz - 69 cm
• Gesamtlänge - 140 cm
• Mit Anti-Kipp-Rädern - 148 cm
• Gesamtbreite, ohne Sitz und anderes Zubehör - 68 cm
• Stufenhöhe - 11 cm
• Wendekreis/-radius 330 cm /165 cm
• 3-Punkt Wendekreis/-radius 190 cm /95 cm
• Gewicht ohne Sitz und Batterien 124 kg
• �Geschwindigkeit - 10, 13 und 15 km/h (Zulässige Höchstgeschwin-

digkeit ist von den landesspezifischen Vorschriften abhängig)
• Bremsstrecke 2.0 / 2.8 / 3.5 Meter
• Licht vorn / Hinten - LED – 560 Lumen Vorn.
• Sitz Breite von 35 bis 70 cm
(Weitere technische Daten enthält die Gebrauchsanleitung)

X-Modell, 4 Räder
• Federung - einzigartige, verstellbare Federung hinten.
• Einzel Federung vorne.
• Reifen - optional pannengeschützt
• �Reichweite - verschiedene Batterieabdeckungen bzw. Batterieoptio-

nen, Reichweite bis zu 70 km mit 94 Ah-Batterien.
• Sitz Rohr - Sitzhöhe ohne Werkzeug verstellbar.
• Winkeljustierung Licht Vorne.

Mini Crosser HD mit Hilfsmittelnummer 18.51.05.2002
4 rädriger Mini Crosser, X1 Modell, Comfort Ausstattung.
Maximale Geschwindigkeit 6 km/h - 2 Batterien á 12V / 75-82 Ah, 
Reichweite ca. 30 km, 
Ladegerät 8-10 A, Max. Steigfähigkeit 30%, Benutzergewicht max. 
250 KG - Ergo2 HD Comfort-Sitz, 60 cm, Spiegel Links + Rechts, 
Korb vorne.  Farbe: Antrazith-Schwarz / Kupfer-Orange         

Mini Crosser



Sitzen erfordert mehr
als man denkt

Einstellungen: 
1. �Die richtige Sitzhöhe kann durch Einstellen des Sitzrohrs 

oder Anheben der Fußplatte erreicht werden.
2. Korrekte Armlehnenhöhe
3. Korrekte Sitztiefe
4. Korrekter Sitzwinkel
5. Korrekte Lendenwirbelstütze
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Bei vielen Aktivitäten - wie Lesen, Gespräche führen, Schreiben, Fern-
sehen - sitzen wir meistens. Häufig glaubt man, dass unsere Muskeln 
beim Sitzen nicht viel zu tun haben und es daher entlastend ist.

Dies stimmt jedoch nur, wenn man die richtige Sitzhaltung einnimmt. 
Bei einer falschen Sitzhaltung werden die Muskeln noch mehr bean-
sprucht! Dann kann die Belastung der Wirbelsäule, der Schultern usw. 
zwei- bis dreimal so hoch sein wie beim Stehen.

Eine gute Sitzkonstruktion kann Ermüdung und anderen Symptomen 
vorbeugen. Dann sorgt der Sitz dafür, dass der Körper eine natürliche 
Haltung einnimmt und verhindert, dass der Rücken und somit die Wir-
belsäule eine konvexe Form einnimmt.

In jeder Hinsicht kann der ERGO2 Sitz auf den individuellen Benutzer 
abgestimmt werden. Jeder Sitz ist voll verstellbar, dass er sich der 
Körperform des Benutzers anpasst und Sitzhöhe, Sitztiefe, Armleh-
nenhöhe und Lendenstütze korrekt eingestellt werden können.

Für Personen mit Knie- und Hüftproblemen können Sitzhöhe und Wa-
denstütze individuell eingestellt werden, entweder durch Sitzverstel-
lung oder Sitzzubehör.

Die Sitz-/Fahrposition
Sitzen mit einem geraden Rücken belastet die Wirbelsäule am meis-
ten (natürliche Position). Wenn der Sitz an den Körper des Benutzers 
angepasst wird, mit einer korrekten Stellung des Beckens, erhält die 
Wirbelsäule volle Unterstützung, die Beine werden entlastet und eine 
entspannte Sitzposition ist möglich.

Aufstehen
Aus dem Sitzen aufzustehen, kann eine große Anstrengung erfordern. 
Daher sind die Armlehnen des ERGO2 besonders stabil, um den beim 
Aufstehen auftretenden Kräften gewachsen zu sein. Die Möglichkeit, 
den ERGO2 Sitz nach vorne zu bewegen und nach rechts oder links 
zu schwenken, erleichtert Hinsetzen und Aufstehen.

Der ERGO2 Sitz ist normgerecht
Er erfüllt die Anforderungen an Statik, Stoß- und Ermüdungsfestigkeit 
der Norm ISO 7176-8:  2002 - Diese Norm legt fest, dass das Sitzsys-
tem dem maximalen Benutzergewicht des Fahrzeugs in jeder Hinsicht 
gewachsen ist. Der ERGO2 Sitz ist nach dieser Norm geprüft. Der 
ERGO2 HD sitz ist für ein maximales Benutzergewicht von 250 kg 
konstruiert. Sitz und Armlehnen müssen also dieses Gewicht aushal-
ten. Der Standard ERGO2 ist für 175 kg konstruiert.
Jede Armlehne ist 5 cm vom Ende auf ein Gewicht von 95 kg bei 
einem Winkel von 15° ausgelegt.
Brandsicher nach EN 1021-1 und EN 1021-2.
Biokompatibilität der Sitze und Armlehnen nach DIN EN 1122 geprüft.



1507-1423 	 Armlehne, Erwachsene, verstellbar, ohne Kissen, links. 
1507-1424 	 Armlehne, Erwachsene, verstellbar, ohne Kissen, rechts.
1507-1132 	 Armkissen Ergo Sitz, 50x360 mm, R/L. 
2406-1511 	 Armlehnenkissen, Leder - 70x300 mm, rechts.  
2406-1512 	 Armlehnenkissen, Leder - 70x300 mm, links.  
2406-1517 	 Armlehnenkissen, Leder - 100x350 mm, rechts.  
2406-1518 	 Armlehnenkissen, Leder - 100x350 mm, links.  
2406-1515 	 Armlehnenkissen, Leder - 70x400 mm, rechts.  
2406-1516 	 Armlehnenkissen, Leder - 70x400 mm, links.  
2406-1513 	 Armlehnenkissen, Leder - 70x350 mm, rechts.  
2406-1514 	 Armlehnenkissen, Leder - 70x350 mm, links. 

Alternativ kann der ERGO2 Sitz mit diesen Armlehnen 
ausgestattet werden:

Das Sitzsystem ERGO2 ist mit dieser Armlehne Standard mäßig 
ausgestattet.

Das Armlehnensystem 
für den ERGO2 Sitz

+ =

1506-1249 - Rollatorhalter. Max. 
Belastung 20 kg.

1506-1281 - Rollatorhalter.  
Max. Belastung 20 kg.  

1506-1263 - Halter für 
manuellen Rollstuhl.  
Max. Belastung 20 kg. 

1506-1444 - Rollator carrier - 
Troja - Europe version.

Einer grossen Auswahl an Optionen erhältlich um Rollatoren, Manuelle Rollstühlen etc. an den Mini 
Crosser zu montieren. 

Zubehör

ERGO2 HD-Sitz

1507-1023 - 60 cm Sitzbreite. 1507-1024 - 70 cm Sitzbreite. ERGO2 70 cm HD Sitz, Rückenlehne heruntergeklappt.

Der ERGO2 HD Sitz, ausgestattet mit zusätzlicher Verstärkung an Sitz und 
Armlehnen für ein besonders hohes Benutzergewicht von bis zu 250 kg.

ERGO2 HD Sitz system



Mini Crosser
Zubehör

1506-1329 - Spiegelverlängerung 
10 cm links/rechts.

2406-1225 - X-Grip Handyhalterung - ERGO2.  

1506-1242 - Einkaufskorb.1506-1854 - Hintere Box mit Verriegelung.

1503-1315 - Lenkerverbreiterung  
40 mm.

1506-1845 - Linker und rechter Gasgriff, mit Umschalter.

1503-1003 - Rad, Model-X. 2,50-3,70-8”. 
Komplett. Schwarz. 6 PR – Non Marking. 
1503-1009 - Rad, model-x. 2,50-3,70-8”. 
komplett. schwarz. pannensicher – non 
marking. 

1503-1016 - Rad Modell X - 2,50/3,70-8”, 
Grobprofil, komplett.
1503-1402 - Rad Modell X - 2,50/3,70-8”, 
Grobprofil, mit Pannenschutz, komplett.

1503-1395 - USB Steckdose 2.1a / 2.1a 
– 5 Volt.
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X1, 4W
Mini Crosser HD

Technische Daten
Allgemeine Informationen:

Transporthöhe ohne Sitz 
(Lenksäule heruntergeklappt) 69 cm

Länge insgesamt: 140 cm
Länge inkl. Anti-Kipp-Rad: 148 cm

Gesamtbreite: 66 cm
Gesamtgewicht inkl. gesetzl. 
Batterien und Sitz 169,5 kg

Gewicht ohne Sitz 
(Ergo Standard 45 cm) 147kg

Maximale Achslast X1 HD - 425 kg
Load front 175 kg
Load back 320 kg

Dynamische Stabilität in alle Richtungen. 
13° - 23%

Stufenhöhe aufsteigend 11 cm
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
Bremslänge 6 km/h 1,0 meter

Steuerung S-200
KW Antriebswelle 0,7 kW

Wenderadius 330 cm / 165 cm
Drei-punkt Wenderadius 190 cm / 95 cm

Max Benutzergewicht mit /  
Zubehör HD-Version 250 kg

Sitze:
Effektive Sitzbreite:

Ergo2 HD - 60, 70 cm
Effektive Sitztiefe:

Ergo2 standard + HD - 32-55 cm
Winkel des Sitzkissens 3°

Rückenlehnenhöhe:
Ergo2 standard + HD - 54 cm

Höhe Vorderkante Sitz bis Untergrund
Ergo2 Kind, Standard und HD) 

59 - 69 cm
Höhe Fußplatte bis Vorderkante 

Sitz Ergo Kind,  
Standard und HD) 42 - 52 cm
Rückenlehnenneigung Ergo2 

-90° til +48°

Weiter Informationen können Sie in 
Bedienungsanleitung finden oder im Gesamtkatalog 

für die anderen Mini Crosser.
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Sanitätshaus Wiggers GmbH & Co.KG
Gerhard-Stalling-Straße 42, 26135 Oldenburg

Telefon: 044125385 | Fax: 044125792
www.minicrosser.info

MINI CROSSER HD
Made in Denmark

Medema A/S
Enggaardvej 7
DK-7400 Herning
Dänemark
Tel. +45 70 10 17 55
www.medema.com or www.minicrosser.de
E-Mail info@minicrosser.com
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